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Floor 1-A, Baisha Technology Park, No.3011, Shahexi Road,Nanshan District, Shenzhen, China .





强制性产品认证申请书
                   ［ ］ 初次申请
                   ［ ］ 再次申请 (同类产品)

	申请人：(中文)
	

	申请人：  (英文)
	

	地 址：
	

	邮 政 编 码  ：
	

	电 话：
	

	传 真：
	

	电 子 邮 件  ：
	


备注：如需要中英文的CCC/CQC证书，请填写相关中英文信息。


如果是初次申请的话，填写认证申请表时，申请人的地址、制造商地址，请务必跟营业执照上的地址一致。生产厂地址必须与实际生产地址为准。

	申请人名称 (中文)：
	

	申请人名称（英文）：
	

	地 址/邮政编码：
	

	地址（英文）：
	

	组织机构代码：
	

	认证联系人名称：
	

	联系人电话（座机/手机）：
	

	电子邮件：
	

	传真：
	

	
	

	制造商名称(中文)：
	

	制造商名称（英文）：
	

	地 址/邮政编码：
	

	地址（英文）：
	

	组织机构代码：
	

	联系人名称：
	

	联系人电话（座机/手机）
	

	电子邮件：
	

	传真：
	

	
	

	生产厂名称 (中文)：
	

	生产厂名称（英文）：
	

	地 址/邮政编码：
	

	地址（英文）：
	

	工厂编号：
	

	组织机构代码：
	

	联系人名称：
	

	联系人电话（座机/手机）
	

	电子邮件：
	

	传真：
	

	
	

	代 理 人 名 称   ：
	
	联 系 人：
	

	代 理 人 地 址   ：
	
	邮政编码：
	

	组 织 机 构 代 码：
	
	电 话：
	

	传 真：
	
	联系人电子邮件：
	


	产品名称：
	

	商    标：
	

	产品类别：
	

	依据检测标准：
	

	主测型号/电气规格：
	

	系列型号：
	

	型号差异说明：
	


申请认证需提供的文件资料一览表
一．初次申请时需提供的文件资料
1、强制性产品认证申请书；（一式三份，签名并加盖公章，提供原件）

2、申请人、制造商、生产厂的营业执照、组织机构代码证的电子档

3、ODM协议或是OEM协议（当制造商与生产厂不同时提供）并请提供电子档；
4、产品中文说明书；

5、如产品内带了锂电池，需提供电池规格书；

6、产品电路图（包括原理图和印制刷线路版图）

7、安全关键件与电磁兼容关键件清单表(必须是中文，如与CB同时申请，提供中、英文对照)

8、所申请型号的产品中文标签（如与CB同时申请，提供中、英文对照的）

9、工厂审查调查表（一式三份，签名并加盖公章，提供原件）（首次申请CCC认证时）

10、产品的商标使用授权书（如有）；

11、如果是ITE产品申请CCC，请提供GB9254-2008的声明；

12、提供产品适配器的CCC证书和测试报告；

13、生产企业工厂质量保证能力声明（受理后我司提供，客户盖章）

14、如果贵公司的产品所使用的PCB板没有CQC认证的话，请另外提供PCB的样条： 5pics  规格130*13mm   

产品中有使用到塑料外壳的则需要3pics  规格130*13mm  加测防火的测试 
关于ODM或OEM认证申请说明

1、ODM模式：生产厂负责设计产品，为一个或多个制造商贴牌生产。
2、OEM模式：制造商负责设计产品，委托一个或多个生产厂加工产品。

3、ODM/OEM协议内容说明：

1）、某型号产品首次申请进行全项测试时若制造商和生产厂不同，则需申请人提供两企业之间（制造商和生产厂之间）的合作协议，合作协议中需要制造商、生产厂共同声明产品设计者属于谁：若产品设计者属于制造商，则后续申请可以派生新工厂（属委托加工，为OEM）；若产品设计者属于生产厂，则后续申请可以派生新制造商（属贴牌，为ODM）。

2）、 ODM/OEM协议除上述内容，还需补充：

A） 制造商与生产厂签署的安全生产、销售质量责任

B） 生产厂需声明ODM产品各项条件与原已获证产品条件完全一

致（适用于ODM协议）

C） ODM认证产品与原获证产品型号差异性对照表（适用于ODM协议）

D） 合作的期限

3）、若制造商与生产厂属子母公司，且所有产品的申请都只存在ODM/OEM模式中的一种情况，则双方可一起出具一份通用的OOM/OEM协议，每次申请时上传该份协议。

4、关于合作协议中的其它要求见相关文件规定。

EMC清单

	序号
	位号
	部件号
	名称
	型号
	规格/材料
	生产者/制造商
	生产企业
	认证标准
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：认证情况在备注栏中注明。

安全清单

	序号
	位号
	部件号
	名称
	型号
	规格/材料
	生产者/制造商
	生产企业
	认证标准
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：认证情况在备注栏中注明。

关于GB9254-2008版EUT测试情况声明
我 公司名称

声明：

公司名称

生产的(详细填写产品名称及型号规格)                                                     

申请编号:                                    
1、产品的内部产生或使用的最高频率，或EUT工作或调谐的频率为：           MHz，对于频率超过108MHz的产品，需要进行下面选择：（涉及标准条款：6.2条、10.6条）    
备注：1）如果EUT内部源的最高频率在108MHz～500MHz之间，则测量只进行到2GHz。
      2）如果EUT内部源的最高频率在500MHz～1GHz之间，则测量只进行到5GHz。  

      3）如果EUT内部源的最高频率高于1GHz，则测量将进行到最高频率的5倍或6GHz，取两者中的小者。
2、产品具有６类或更好非屏蔽平衡对线电缆所连接端口的需进行下面选择：（涉及标准条款：9.6.2.c)1)条）:

□ 申请对６类或更好非屏蔽平衡对线电缆所连接端口进行测试；

________________________                              _____________________

(签署时间及地点)                                 (生产商负责人签名、盖章)


